
TEKNİK BİLGİ FORMU

Su Sayaçları

Uzaktan Okuma Sistemli Su Sayaçları

İleri Alman Teknolojisi: Radyo  frekans sistemli, tüm
tesisatlara uyumlu kuru tip Techem su sayaçları.

2 Farklı Model, Tek Amaç: Techem su sayaçları multi-jet teknolojisi kullanarak
hassas, güvenilir ölçüm yapar ve  tesisatlara kolayca monte edilir. Geniş
kapsamlı modüler aksamları sayesinde bu sayaçlar çok yönlü bir kullanım
imkanı sunar.

Önemli Noktalar

• Radyo frekans ölçüm sistemiyle entegre.
• OMS sistemiyle açık okuma protokolü.
• Moduler yapısıyla hassas ve stabil ölçüm kabiliyeti.
• Radio 4 arayüyüzle akış yönü tesbiti.
• Multi-jet teknolojisi sayesinde düşük basınç kaybı ve yüksek çalışma güvenirliği.
• Soğuk su sayaçlarında 30°C'ye ve sıcak su sayaçlarında 90°C'ye kadar dayanıklılık.
• Her türlü tesisata, hatta duvarlara bile rahatça montaj imkanı.
• Aşınmaya karşı dayanıklı madde.
• MID onaylı.

Radio 4 Su Sayacı
Mekanik sayacın akışkan değerleri , ekstra işlem ve kablolama gerektirmeden telsiz modülüne
kaydedilir. Okuma esnasında tüketim değerleri radyo frekanslarıyla aktarılır.
 



0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

1.
20

1.
50

1.
80

2.
00

2.
20

2.
50

3.
00

3.
12

5

0.05

0.10

0.20

0.40

0.60
0.80
1.00

0.15

1/2“ 3/4“
1.0

0.7

0.5

0.3

0.2

0.1
0.3 0.4 0.5 1.0 2.0 3.0

Teknik Özellikler 

  radio 4 vario 3

Anlık Akış Q3 (l/h) 2500 2500

Maksimum Akış Q4 (l/h) 3125 3125

Minimum Akış Q1 (l/h) 62.5 62.5

Yaklaşık Başlangıç Debisi
yatay
dikey

 
(l/h)
(l/h)

 
yaklaşık 15
yaklaşık 22

 
yaklaşık.15
yaklaşık 22

Basınç Kaybı (bar) 0.63 0.63

Nominal Basınç PN (bar) 10 10

Dinamik Aralık R40 R40

Montaj Pozisyonu yatay, dikey, baş aşağı

Veri Aktarımı telsiz –

Servis Arayüzü optik –

Koruma Kategorisi IP 65 IP 65

Kayıt Kapasitesi 0.1l – 9999 m³
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Gömme Montaj Valf Sayaç Montajı

Teknik Özellikler radio

Telsiz Mod Tescilli ya da C1 OMS(Açık
Protokollü)

Telsiz Veri Aktarımı 12 ay ortası ve ay sonu tüketim
değerleri,
okuma
tarihindeki tüketim değeri ve durum
bilgileri

Çalışma Frekansı (MHz) 868.95

Sinyal Gücü (W) 0.003 ... 0.015

Sinyal Periyodu (sn.) 0.008 ... 0.014

CE Uygunluğu 2014/53/EU (RED) direktifi uyarınca

Standard Montaj
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Akış Q m³/h

Akış Q m³/h Valf Sayaçları için basın kayıp grafiği

Gömme ve Standard su sayaçların basınç kayıp grafiği
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